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Generalitats
Protecció del verd
Ajuntament de Barcelona

• Ordenança General del medi natural
• La protecció i regulació de les zones naturals i espais verds

• Catàleg d’arbres d©interès local (1994)
• Recull els exemplars arboris més valuosos per la seva edat, raresa, 

bellesa, història, etc., que hi ha als espais públics i als jardins privats de 
Barcelona.

– 140 arbres  o grups d’arbres catalogats

• Valoració (cost): segons Norma Granada



Generalitats
Protecció del verd
Ajuntament de Barcelona

• Si no hi ha risc imminent per a persones o bens: 
no tallar  arbre.

• Tanques, senyalització
• Apuntalar o lligar.

– En l’ informe del Servei s’ha de notificar  a Parcs i 
Jardins per a la seva posterior actuació



Procediment de talls d’arbrat

• Objecte:

Establir les pautes d’actuació per tal d’assolir 
un nivell de seguretat i qualitat acceptable en les 
intervencions de talls d’arbrat realitzades per 
aquest Servei.



Seguretat

Accidentalitat

Dades: any 1999

EEUU

1 de cada 5 són contracops

•Velocitat cadena ~ 100 km/h



Seguretat

•Utilització dels EPI

•Coneixement del manual  d’us de la  
motoserra



Valoració prèvia a la intervenció

• Avaluació prèvia: feta amb cura i atenció.
• Determinar zona de r isc i abalisar-la.

» Zona A (tèbia): 2 H i 2,5 H de l’arbre.
» Zona B(calenta): 2 metres de radi .

• Preveure que la caiguda de l’arbre o branques no ofereix cap mena de 
perill ni  pel actuant ni  per a tercers (distància de seguretat).

• Establir direcció de caiguda (inclinació, arbre descompensat, branques 
pesants, obstacles de l’entorn, cables, vent , estat arbre, etc.).

• Rutes escapaments lliures d’obstacles.



Valoració prèvia a la intervenció

• Sempre que sigui possible tallar  des de terra (amb motoserra o perxa  
extensible).

• Si cal treballar  en alçada ho farem des d’autoescala o braç 
ar ticulat, procurant evitar treballar des d’escala col ĺisa.

• Avaluar l’entorn.
• Preveure trajectòria de caiguda de branques.
• Assegurar-se que no hi ha cables elèctrics  o d’altre mena en la zona 

d’ influència.



Tipus Ubicació Utilització

Motoserres lleugeres Vehicles  TLL - TP
Talls secundaris de branques i
primaris de troncs en
qualsevol servei

Motoserres pesades Magatzem parc
Vehicles Bomba forestal

Talls primaris de troncs en
serveis importants

Serra d’Arc Vehicles TLL - TP Talls secundaris de branques

Serral de mà amb perxa
telescòpica

Vehicles TLL - TP Talls secundaris i terciaris de
branques en alçada i
palmeres.

EINES disponibles

- C

- C

- C



Tècniques de tall

Empenyent

Perill de contracop

Estirant

Mètode més  habitual

Métodes: Accions i reaccions

Part infer ior  de la barra Par t super ior  de la barra



Tècniques de tall
Per ills:  Contracop i travament

•Contracop



•Travament

•Preveure els moviments durant el 
tall que puguin travar la barra.

• Eliminar-los amb lÂús de falques o 
aplicant tècniques de tall tenint en 
compte les zones de l’arbre sotmeses 
a esforços de compressió   

Tècniques de tall
Per ills:  Contracop i travament



Maniobres de tall

• Preveure el moviment de caiguda de la branca 
o tronc 

Tall de tronc ver tical

• Sempre que s’hagi de fer caure un arbre sencer 
preveure una via d’escapament, segura



Maniobres de tall
Tall de tronc ver tical

• Via d’escapament



Maniobres de tall

• La zona de seguretat serà de dues vegades i 
mitja l’alçada de l’arbre (pot girar  o lliscar)

Tall de tronc ver tical



Maniobres de tall

• Nomenclatura

Tall de tronc ver tical

1

2

Frontissa

1/10 Ø

¼ Ø
Falca >45º

Tall de tala



Maniobres de tall

• Falca direccional : determina la 
direcció de caiguda

Tall de tronc ver tical

•Per facilitar la posterior retirada per part de Parcs i Jardins 
deixar  una alçada de tronc d’un metreper sobre del terra.

No tallar  la 
frontissa

Direcció de caiguda



Maniobres de tall

• Tipus de falca i tipus de tall de tala

Tall de tronc ver tical

Tall de falca ober ta

Falca de +70º

Tall de tala cap al 
vertex

Tall amb falca  holandesa

Falca de 45º

Tall de tala per sobre del 
vertex

Tall  amb falca Humbolt

Falca de -45º

Tall de tala per sobre el 
vertex.



Maniobres de tall

• Diàmetre de l’arbre infer ior  a la llargàr ia de la barra

Tall de tronc ver tical

•1.- Fer  la falca

•2.- Tall de tala

•Utilitzant la part infer ior  de las barra: 
forma normal i habitual

•Utilitzant la part super ior  de la barra:  
compte amb el contracop



Maniobres de tall

•Diàmetre de l’arbre super ior  a la  llargàr ia de la barra

Tall de tronc ver tical

No utilitzar la punta superior de la barra: perill de contracop

Evitar el trabament amb l’ús de falques



Maniobres de tall

Arbre descompensat o inclinat 

Tall de tronc ver tical



Maniobres de tall

Arbre descompensat o inclinat 

Tall de tronc ver tical



Maniobres de tall

Tronc amb tensió en la part super ior  

Tall creuat : arbre en hor itzontal amb 
un punt de recolzament

1.- Tallar per sota cap a dalt,  1/3 del Ø o fins que es comenci a 
pessigar la barra

2.- Tallar de dalt a baix ajuntant els talls



Maniobres de tall

Tronc amb tensió en la part infer ior  

Tall creuat : arbre en hor itzontal amb 
dos punts de recolzament

1.- Tala de distensió en el costat de compressió: Tall cap a baix 1/3 
del Ø o fins que comenci a pessigar la barra

2.- Tallar de baix a dalt ajuntant els talls



Maniobres de tall

Tronc amb tensió molt for ta 

Tall creuat : arbre en hor itzontal

1.- Tala de distensió en el costat de compressió (interior)

2.- Tallar en etapes des de la part oposada i superior 



Maniobres de tall
Tall de branca caiguda

Tala de branques terciàries i secundaries  començant sempre per les 
que no estan recolzades a terra.

Insistir en la seguretat treballant amb una sola motoserra.

No retirar les branques fins que s’acabi de tallar (excepte casos amb 
persones atrapades) 



Maniobres de tall
Tall de branca gruixuda

1.- Tall inferior d’1/4 de grossor a 40 cm del coll.

2.- Tall superior, més enllà fins acabar.

3.- Tallar junt al coll de la branca (no a ras) perquè pugui cicatritzar la 
ferida.

•Si es tallés d’un cop es podria trencar i/o enganxar la cadena  



Normes de seguretat generals

EPI: Casc amb pantalla de protecció facial baixada

Canviar de tant en tant l’operador  

Insistir en la seguretat treballant sempre amb una sola motoserra.

No retirar les branques fins que s’acabi de tallar (excepte casos amb 
persones atrapades) 

Il ĺuminar suficientment la zona de treball 

Controlar risc d’ incendi en el repostatge de la motoserra



Normes de seguretat durant la 
intervenció

•Si cal actuar  en un vial: Col ĺocar el vehicle protegint l’actuació dels 
bombers

•Riscos zona de treball:

Senyalitzar la zona: En zona calenta només hi haurà un actuant i amb EPI

•Si l’arbre està en situació inestable:

Garantir que durant les maniobres de treball no efectuarà cap moviment 
sobtat o inesperat. Lligar o trincar.

•Abans d’utilitzar  la motoserra: 

Comprovar: cadena tensada, funcionament de la palanca de seguretat.

•Si és necessar i treballar  en alçada: Utilitzar sempre cinturó personal de 
seguretat . Assegurar-se evitant risc de caiguda.



Normes de seguretat durant la 
intervenció

•En el moment de tall amb motoserra:

Efectuar talls en direcció contraria al cos.

Estar en posició estable i segura.

Tot i que la motoserra petita es pot servir amb una sola ma no és aconsellable.

•En el trasllat d’escala col·lisa o trossos grans d’arbre:

Sempre dos bombers

•Depenent del tipus d’arbre:

Prendre especial precaució per les punxades de palmeres i acàcies (EPI nivell II).

•Escala col·lisa:

Només s’utilitzarà per accedir a l’arbre (veure excepcions)



I si no es  pot aplicar tot 
l’anterior


